突发危险化学品污染环境事件现场处置预案

1 总则

1.1编制目的

公司生产、储存和使用的主要危险化学品具有腐蚀性、毒害性。主要危险源化学品仓库、易燃品仓库和污水处理站。危险化学品泄漏后，污染环境，对人体造成伤害。因此，对泄露事故应及时、正确处理，防止事故扩大。特制定本预案。

1.2适用范围

本预案适用于公司内发生或可能发生的危险化学品泄漏污染事件。

1.3职责

本专项应急预案的应急自救组织机构设置如下：
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组长职责：

（1）接到报告后，立即组织现场处置小组成员，按专项应急处置措施执行；

（2）根据泄漏情况，组织疏散员工到指定地点；

（3）若泄漏进一步扩大，上报应急领导小组，请求启动危险化学品突发环境事件专项应急预案；

（4）接受和执行应急领导小组的指令。

报警员职责：

（1）发现泄漏，立即报告经理；

（2）接受并执行本应急小组的指令。

维护处置员职责：

（1）员工报告后，应立即到现场进行确认；

（2）组织员工，按专项应急处置措施执行；

（3）若泄漏量超出本部门控制能力，则上报公司应急领导小组。

2 环境风险分析

本公司在危险化学品的使用和储存过程中，主要使用情况如下。主要危险源有化学品仓库。危险化学品原料储存见下表。

危险化学品原料储存情况表

	产品名称
	使用工序
	危险特性
	年用量（t）
	贮存

方式
	最大贮存量(t)

	硫酸
	电镀车间及废水处理
	腐蚀性
	16
	化学仓
	1.2

	硝酸
	电镀车间
	腐蚀性
	4
	化学仓
	1

	双氧水
	电镀车间及废水处理
	强氧化剂
	6
	化学仓
	1

	防白水
	干区丝印
	易燃
	2.4
	化学仓
	0.8

	盐酸
	化验室
	腐蚀性
	0.3
	化学仓
	0.02

	稀释剂
	干区丝印
	易燃
	6
	化学仓
	1

	消泡剂 
	干区
	腐蚀性
	8
	化学仓
	1

	氢氧化钠
	电镀车间及废水处理
	腐蚀性
	26
	化学仓
	3

	高效氯化铝
	废水处理
	      弱酸性腐蚀
	36
	化学仓
	3

	硫酸亚铁
	废水处理
	弱酸性腐蚀
	2
	化学仓
	1

	硫化钠
	废水处理
	腐蚀性和强烈的刺激性
	2
	化学仓
	1

	聚丙烯酰胺
	废水处理
	弱酸性腐蚀
	1.5
	化学仓
	1

	复合碱
	废水处理
	碱性腐蚀性
	3
	化学仓
	1.5

	酒精
	FQC品检
	易燃
	0.8
	化学仓
	0.2

	沉铜剂
	电镀车间
	弱酸性腐蚀
	32
	化学仓
	2

	硫酸铜
	电镀车间
	弱酸性腐蚀
	3.2
	化学仓
	0.5


本公司储存、使用的危险化学品，以桶装、袋装为主，如员工操作错误、违章作业、或设备、化学品桶腐蚀穿孔等都可能引起泄漏事故。采用预先危险性分析方法对危险化学品的储存过程进行预先危险性分析，可以得出造成事故的原因、事故的后果和危险等级，同时制定合理的防范措施，以防止事故的发生。

3 预防措施

3.1 制度建设

（1）公司总经理具体负责领导安全生产，行政部负责全公司的安全管理日常工作。

（2）危险化学品实行专人管理。

（3）员工培训合格后方可上岗工作，严惩违规操作和野蛮操作。

3.2 隐患排查与整治机制

本公司生产、储存过程中有可能发生泄漏事故的主要部位有化学品仓库，有专人管理，岗位操作人员定期巡检。

（1）危险物品的储存要严格执行危险物品的配装规定，专库存放，储存在规范的库房内；

（2）每种危险物品都应有明显的名称及标识，分别存放；

（3）在存储区的主要位置设置警示标志，配置防泄漏物资；

（4）作业人员应严格遵守操作规程，装卸危险化学品应按有关规定进行。

（5）保管人员应配备必要的防护用品、器具；

（6）每天对存储区检查，检查内容：有无泄漏，有无异常，有无刺激性气味，检查消防设备是否完好。每次检查应做好记录；

（7）现场严禁吸烟，违规罚款。保持储存场所清洁。

（8）危险化学品仓库应急物资齐全，包括应急沙、编织袋；

（9）腐蚀性危险品存放于截留围堰内，围堰有排水沟联通至污水处理站收集池。

4 现场处置措施

处置危险化学品的突发性环境污染事件的基本原则是有毒、有害的危险化学品尽可能处理成无毒、无害或毒性较低，危害较小的物质，避免造成二次污染，尽量减少和降低危险化学品泄漏事件所造成的危害的损失。
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危险化学品泄漏事件应急处置程序

泄漏物现场处置措施

	盐酸、硫酸、硝酸等的泄露处置

	1
	若泄入路面，对少量泄露，用干燥沙、土等惰性材料洒入泄入路面，吸附泄漏物。收集吸附泄漏物的沙、土。再用干燥石灰洒入泄入路面，中和可能残留的酸。对大量泄露，一开始应避免用水直接冲洗，可在泄入路面周围构筑围堤或挖坑收容，用耐酸泵转移至槽车或专用收集器中，回收或运至废物处理站处置。再用干燥石灰洒入泄入路面，中和可能残留的酸。

	2
	若泄入水体，在泄入水体中洒入大量石灰，进行中和，至水体监测达标。

	碱（氢氧化钠、碳酸钠等）的泄露处置

	1
	固体泄入路面，可用铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，尽可能地全部收集。若液碱泄入路面，对少量泄露，先用干燥沙、土等惰性材料洒入泄入路面，吸附泄漏物，收集吸附泄漏物的沙、土；再用稀硫酸溶液喷洒路面，中和残留的碱液；对大量泄露，可在泄入路面周围构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器中，回收或运至废物处理场所处置；再用稀硫酸溶液喷洒路面，中和残留的碱液。

	2
	若泄入水体，可在泄入水体中喷洒稀酸（如硫酸）以中和碱液，至水体监测达标。

	乙醇的泄露处置

	1
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

	2
	大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	硫酸铜的泄露处置

	1
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

	2
	大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。


如出现险情扩大或局势不能控制，现场指挥部应立即向龙岗街道办应急指挥中心请求增援配合和服从上级政府部门的应急指挥系统的领导。

5 保障措施

（1）进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

（2）设置现场警戒线，严禁非相关人员进入现场；

（3）切断火源，严禁火种，使用不产生火花工具处理，防止火灾和爆炸事故的发生；

（4）救护人员应处于泄漏源的上风侧，不要直接接触泄漏物；

（5）应急处理时严禁单独行动，要有监护人；

（6）危险化学品泄漏时，除受过特别应急训练的人员外，其他任何人均不得尝试处理泄漏物；

（7）防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭空间。

物资、装备的配置与综合预案相同，见附件 7：应急物质贮备清单。
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（1）停止一切操作；


（2）先更换容器以确保泄漏停止，确保通风的情况下，在上风向处带好防护用品，用化学溶剂专用擦拭用纸进行清理地面。
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